Beschleunigte Riickmeldung iiber HSI-88-USB
Accelerated feedback via HSI-88-USB

Bestellbezeichnung / 1Ll 1111l
Order code: Kabel Booster 1m

Boosterbus Computer
RS232 oder USB ’
RS232 or USB $88- Riickmeldebus

$88- feedback bus gelb

yellow

Vom Modellbahntrafo 2

braun_ From transformer 2

brown

Digital-Profi werden! Digital-Profi werden!
DigitalBooster-2 High Speed Interface-88
DB-2 HSI-88-USB

25 Ampere Booster fr die Digitaformate. Schnelles Computernterface fir den 588 Rlck-
Marklin-Hotorola, mfx®, M4 und DCC. meldebus. Enmoglcht dreis88 Rickmeldestrange.

Parameter der EasyControl: ECESy unmiommmaman Lt Daentecok (07
Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms x -
Kurzschluss-Polaritét: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl: fresc menu ok
Short circuit sensitivity: 250ms .

Short circuit polarity: positive
’ Computer
tams elektronik usB
yellow

Vom Modellbahntrafo 1
From transformer 1

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
Subject to technical changes and errors. Fahren und Schalten Riickmelden
0 10/2020 by LDT driving and switching feedback




