
Versorgung von überwachten Streckenabschnitten (Gleisbelegtmeldung) / s88-Standardkabel 

Supply of monitored track sections (track occupancy feedback) / s88 standard cable 
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8-fach Rückmeldemodul
mit Gleisbesetztmeldern
8-fold feedback module
with occupancy detectors
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8-fach Rückmeldemodul mit integrierten Gleisbelegtmeldern 
für den s88-Rückmeldebus. 
8-fold feedback module with occupancy detectors for s88-
feedback bus.

RM-GB-8-N
Rückmeldemodul / Feedback module
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DigitalBooster-2
DB-2
2,5 Ampere Booster für die Digitalformate
Marklin-Motorola, mfx®, M4 und DCC.
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Digital-Profi werden!

Zum PC mit USB-Schnittstelle
To PC with USB interface
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Software byFalkner
everytime up-to-date
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für die USB-Schnittstelle mit den Digitalformaten
DCC und Märklin-Motorola plus drei s88
Rückmeldestränge.
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Digital-Profi werden!
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B    - Bremsabschnitt
         slow-down section

H    - Halteabschnitt
         stop section
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Bestellbezeichnung / Order code: 
Kabel s88 0.5m, Kabel s88 1m
oder / or Kabel s88 2m

 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
Subject to technical changes and errors. 
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