
Gleisabschnitt überwachen und spannungsfrei schalten 

Track section monitoring and switching off (voltage free) 
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8-fach Rückmeldemodul
mit Gleisbesetztmeldern
8-fold feedback module
with occupancy detectors

RM-GB-8-N
Rev. 1.1
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8-fach Rückmeldemodul mit integrierten Gleisbelegtmeldern 
für den s88-Rückmeldebus. 
8-fold feedback module with occupancy detectors for s88-
feedback bus.

RM-GB-8-N
Rückmeldemodul / Feedback module
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Digital-Profi werden!
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4-fach Schaltdecoder
4-fold Switch Decoder

   SA-DEC-4
          Rev. 2.4

Mit 4 bistabilen Relais für DCC Digitalsysteme. 
Schaltstrom: 2 Ampere pro Ausgang.

Schaltdecoder
SA-DEC-4-DC

www.ldt-infocenter.com

Littfinski DatenTechnik (LDT)Multi-Digital

Digital-Profi werden!

Vom Modellbahntrafo
From transformer

Von Steuereinheit
oder Booster
From command station
or booster

Widerstand 1,5KOhm/0,6W
Bestellbezeichnung: Res1K5
Resistor 1.5KOhm/0.6W
Order code: Res1K5

 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
Subject to technical changes and errors. 
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