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Handbuch

HSI-38-USB

High Speed Interface fiir den s88-Riickmeldebus

und die USB-Schnittstelle
aus der Digital-Profi-Serie !

HSI-88-USB-G Art.-Nr.: 030913
>> Fertiggerat <<

Ubertragt die Riickmeldeinformationen
vom s88 Bus ohne den Umweg uber die
Digitalzentrale direkt zum PC.

Schnelle, galvanisch getrennte

D’:git”l'P’”ﬁ werden! Verbindung zum Computer iiber die
High Speed Interface-88 USB-Schnittstelle (1.1 / 2.0 Full-Speed).
5| HsI-88-USB q

Durch 3 Riickmeldestrénge
verdreifacht sich zusatzlich die
Kc € Litfinski DaterTechnik (LDT) Lesegeschwindigkeit des s88
— www.ldt-infocenter.com .

Riuckmeldebusses.

» Drei Rickmeldestrange bedeutet
aber auch, einfachere Anordnung

— der Riickmeldemodule unter lhrer
Modellbahnanlage.

Schnelles Computer-Interface flr den s88 Riick-
meldebus. Ermdglicht drei s88 Riickmeldestrange.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Nicht geeignet fir Kinder unter 14 Jahren. Bei unsachgeméBem Gebrauch besteht
Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Bitte diese Anleitung gut verwahren.

c € f— 4038264 023578
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1. Vorwort / Sicherheitshinweise:

Sie haben fur lhre Modelleisenbahn das HSI-88-USB aus dem Sortiment der Firma
Littfinski DatenTechnik (LDT) erworben.

Fahren und Schalten
driving and switching

Riickmelden
feedback

Das HSI-88-USB ist ein Interface

fir den s88-Riickmeldebus. Das
Fahren und Schalten erfolgt
weiter Uber |hre Digitalzentrale. &m.
Die zeitkritischen Rick-
meldungen werden Uber das
HSI-88-USB ohne Verzégerung |
direkt an den PC bzw. die
Modellbahnsteuerungssoftware
Ubertragen.

. c—
PC mit RJ45 und USB-Schnittstelle | /) ——

PC with RJ45 and USB interface

page_1070
Wir wiinschen Ihnen mit diesem Produkt viel Spaf3!
Sie erhalten auf das Gerat 24 Monate Garantie.

* Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch. Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung
der Anleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Fir Folgeschaden, die
daraus resultieren, Ubernehmen wir keine Haftung.

» Im Bereich ,Downloads” kénnen Sie dieses Handbuch ebenfalls als PDF-Datei mit
farbigen Abbildungen von unserer Web-Site (www.ldt-infocenter.com)
herunterladen und mit dem Acrobat Reader 6ffnen und ausdrucken.

* Viele Abbildungen in diesem Handbuch sind mit einem Dateinamen (z.B.
page_1070) gekennzeichnet. Diese Dateien finden Sie auf unserer Web-Site im
Bereich ,Anschlussbeispiele” beim High-Speed-Interface HSI-88-USB und kdnnen
als PDF-Datei heruntergeladen und im A4 Format farbig ausgedruckt werden.
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2. USB-Geratetreiber installieren:

Das HSI-88-USB ist ein USB-Gerat flr den Anschluss an eine freie USB-Schnittstelle
des PC. Das erforderliche USB-Anschlusskabel liegt jedem HSI-88-USB bei.

Alle USB-Gerate bendtigen sog. USB-Geratetreiber, die sie von unserer Web-Site im
Bereich ,Downloads / High-Speed-Interface HSI-88-USB fir den s88-Ruckmeldebus*
(https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:dl hsi 88 usb)
zusammen mit dem ServiceTool (Datei ,,DiCoStation HSI-88.exe“) herunterladen
kénnen. Das HSI-88-USB ist ein Verbundgerat. Bei der Installation werden 2 Treiber
geladen.

Es sind USB-Treiber fir folgende Betriebssysteme vorhanden:
- Windows 10 (32- und 64-Bit)
- Windows 8 (32- und 64-Bit)
-  Windows 7 (32- und 64-Bit)
- Windows Vista (32- und 64-Bit)
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
-  Windows 98

2.1 Manuelle Treiberinstallation am Beispiel von Windows 10:

Erkennt das Windows Betriebssystem ein neues USB-Gerat, erfolgt die Installation
der erforderlichen USB-Treiber automatisch. Je nach verwendetem Betriebssystem
kann die Installation von der nachfolgenden Beschreibung leicht abweichend
erfolgen.

1. Schalten Sie Ihren PC ein und stecken den flachen USB-Stecker des mitgelieferten
USB-Anschlusskabels in eine freie USB-Schnittstelle des Computers.

AnschlieBend stecken Sie den quadratischen Stecker des USB-Anschlusskabels in
die mit USB gekennzeichnete Buchse des HSI-88-USB. Alle anderen Anschliisse
des HSI-88-USB kdénnen frei bleiben.

Die rote Leuchtdiode des HSI-88-USB leuchtet und auf dem Bildschirm sehen Sie kurz
die Meldung ,Neue Hardware gefunden®.

Die Treiberinstallation flihren sie manuell durch. Die nachfolgend beschriebenen
Installationsschritte gelten fir Windows 10. Bei anderen Windows
Betriebssystemen kann es leichte Unterschiede geben.
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1. Offnen Sie den Gerate-Manager indem
Sie mit der linken Maustaste auf das
Windowssymbol klicken (gewdhnlich
links unten) und den Gerate-Manager
auswahlen.

2. Ist das HSI-88-USB mit dem PC Uber
eine  USB-Schnittstelle verbunden,
werden zwei neue Gerate im
Geratemanager erkannt.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das erste neue Gerat (DiCoStation)
und wahlen Sie den Menilpunkt
~Treibersoftware aktualisieren...” aus.

Programme und Features
Mobilitatscenter
Energieoptionen

Ereignisanzeige

ew & ungen

Datentragerverwaltung
Computerverwaltung

Eingabeaufforderung

g (Admini )
Task-Manager

Systemsteuerung

Explorer

Suchen

Ausfihren

Herunterfahren oder abmelden >

Desktop

@ Gerdte-Manager
Datei Aktion Ansicht 2

o9 m Hml .

v g Uranus
(3 Andere Geréte
I DiCoStation-USB
/n Unbekanntes Gerat
Tl : et Gamecontroller
» & Audioeingdnge und -ausgénge
» % Bildverarbeitungsgerate
3 Computer
== Digitale Mediengerate

@ Gerate-Manager
Datei Aktion Ansicht ?

s | FE HE € B &S

v = Uranus
@ Akkus
v |[5 Andere Geréte
i DiCoSt-*
/) Unbeki
% Audio-, Vit
4 Audiceing Deinstallieren

- o
=54 Bildverarb:
& Computer Nach gednderter Hardware suchen

== Digitale M

Eigenschaften
™ Druckwart

= DVD/CD-ROM-Laufwerke

L'?;-:, Eingabegerate (Human Interface Devices)
@R Grafikkarte

Cg |DE ATA/ATAPI-Controller
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4. Wahlen Sie ,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.” aus (Abbildung
links). Dann klicken Sie auf den Button ,Durchsuchen...“ (Abbildung rechts).

X X

[l Treibersoftware aktualisieren - DiCoStation-USB € [1 Treibersoftware aktualisieren - DiCoStation-USB

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen? Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
—> Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Interet wird nach aktueller Treibersoftware fur das ‘ (V| Durchsuchen...
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen Usiorine enbeidien

deaktiviert wurde.

—> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

son Geratetreibern auf dem Computer auswahlen

erte Treibersoftware, die mit diesem Gerst kompatibel sind und

Abbrechen Weiter Abbrechen

5. Wahlen Sie das Downloadverzeichnis wo sie die heruntergeladenen Treiber
gespeichert haben aus (im Beispiel: E:\ Windows10\64).

Wenn der Verzeichnispfad korrekt ilbernommen wurde, klicken Sie auf ,Weiter
(Abbildung rechts).

Ordner suchen * X

€ [l Treibersoftware aktualisieren - DiCoStation-USB
Wahlen Sie den Ordner, der die Treiber fir die
Hardwarekomponente enthalt.

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

v ED-ROM-Laufwerk (E:) LDT USE-Drivers »

MAMNUAL An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
Windows2k :\Windows10\64] V| I Durchsuchen...
Windows?
Unterordner einbeziehen
Windowsg
g Windows10

32

64
Windows98 —> Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen

) enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und

WindowsMe > aus derselben Kategorie stammen

Ordner: 64

Abbrech
rechen brechen

6. Die Treibersoftware wird nun x
insta"iert DaS kann, je naCh Il Treibersoftware aktualisieren - DiCoStation-USE

Betriebssystem, bis zu einigen
Minuten dauern.

Treibersoftware wird installiert...
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7. Zwischendurch wird die
Herkunft der Treiber-
software per Zertifikat
ausgewiesen. Setzen Sie den
entsprechenden Haken und
klicken Sie auf ,Installieren®.

8. Wenn die
erfolgreich installiert
klicken Sie auf ,SchlieBen".

=] Windows-Sicherheit

Méchten Sie diese Geratesoftware installieren?

. Name: Falkner Software Schwabach Modellbahnen
La\! Herausgeber: Littfinski DatenTechnik (LDT)

§oftware von "Littfinski DatenTechnik (LDT)" immer

vertrauen

Installieren

@ Sie soliten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestelit

werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Nicht installieren

Treibersoftware
wurde,

Il Treibersoftware aktualisieren - DiCoStation-USB

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

.~ DiCoStation-USB
&

Schiiesen -

9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 fiir das zweite Gerat ,HSI-88 USB*“ (Abbildung

links).

Nach erfolgreicher Installation finden Sie im Geratemanager eine neue Gerateart
,Modellbahnen® mit der Treibersoftware fir DiCoStation-USB und HSI-88-USB

(Abbildung rechts).

&) Gerite-Manager - o X - o X
Datei Aktion Ansicht ?
e mE
< & Uranus ~
DA
v BaA
4 A
g A
%o —
o cinstallieren : N
= DigitaleMec  Nach geanderter Hardware suchen & DVD/CD-ROM-Laufwerke
7 Druckwartes 5 {5 Eingabegerste (Human Interface Devices)
& ovD/cp-Ro___ Eigenschaften B Grafikkarte
{15 Eingabegerate (Human Interface Devices) g IDE ATA/ATAPI-Controller
W Guafikkarte @ IEEE 1394-Hostcontroller
. IDE ATA/ATAPI-Controller = Laufwerke
@ IEEE 1394-Hostcontroller e Zeigegerat
- Laufwerke & Modellbahnen
P Mause und andere (@ DiCoStation-USB
v [ Modellbshnen 3 Hsl-88-UsB
£ DiCoStation-USE -
fr das Gerit.
10. Das HSI-88-USB kann nun im Zusammenspiel mit Ihrer Modellbahn-

steuerungssoftware verwendet werden.
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3. HSI-88-USB an die Digitalanlage anschlieBen:

Seine
Anschlussklemme KL1.

Zur Versorgung kann eine
Gleichspannung von 15 bis
24 Volt oder eine
Wechselspannung aus einem
Modellbahntransformator
von 14 bis 18 Volt verwenden
werden.

Achten Sie auf die Polaritat an
der Klemme KL1, wie in den
Abbildungen gezeigt.

Verwenden Sie das Interface
HSI-88-USB am 3L-System
(Gleise mit Mittelleiter von
Marklin), kdnnen Sie s88-
Standardriickmeldemodule
einsetzen, die z.B. im
Zusammenspiel mit Kontakt-

gleisen (eine isolierte
Schiene) nach Masse
schalten.

Achten Sie dann unbedingt
auf die richtige Zuordnungen
der Versorgungskabel
,braun“ (dies ist die
Anlagenmasse) und ,,gelb®.
Die Eingange der Klemme KLA1
sind entsprechend beschriftet.
Wenn das HSI-88-USB von
einem eigenen
Modellbahntransformator
versorgt wird, muss ,,braun®

dieses Trafos mit der
Anlagenmasse »braun®
verbunden werden.

Spannungsversorgung

erhdlt das HSI-88-USB (ber die 2-polige
15...24V DC 14 ..18VAC
+ —_— ~ ~
rot blau gelb braun
red| | blue yellow brown

Digital-Profi werden!

High Speed Interface-88
HSI-88-USB

Schnelles Computer-Interface fir den s88 Riick-
meldebus. Ermdglicht drei s88 Riickmeldestrénge.

&ce

=3

Littfinski DatenTechnik (LDT)
www.|dt-i com

Digital-Profi werden!

High Speed Interface-88
HSI-88-USB

Schnelles Computer-Interface fir den s88 Ruck-
meldebus. Ermdglicht drei s88 Riickmeldestrange.

(<

Littfinski DatenTechnik (LDT)
www.ldt-infocenter.com

- Bremsabschnitt

slow-down section
- Halteabschnitt
stop section

- Fahrtrichtung
drive direction

braun
brown

rot
red

Computer
Ethernet RJ45

Bestellbezeichnung / Order code:
Kabel Patch 0.5m, Kabel Paich 1m,
Kabel Patch 2m oder / or

Kabel Patch 3m

braun
o—LOW0 Vo Modellbahntrafo

Vom Modellbahntrafo 60052
From

Fahren und Schalten
driving and switching

page_ 1663

gelb From transformer
yellow

Adapter:
Adap-HSI-s88-N

Rtickmelden
feedback

Mit dem HSI-88-USB kénnen bis zu drei s88 Rluickmeldestrange gebildet werden. Die
Abfrage der Rickmeldemodule ist dadurch dreimal so schnell und Sie haben den
Vorteil, dass Sie die Rickmeldemodule unter Ihrer Anlage deutlich einfacher anordnen

kdnnen.

-6 -
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Starten Sie mit dem ersten Strang stets am Eingang Left (L). Wenn Sie einen zweiten
Strang bilden wollen, verwenden Sie den Anschluss Middle (M). Sollten Sie einen dritten
Strang bendétigen, ist hierfir der Eingang Right (R) vorgesehen.

Stecken Sie die 6-poligen Busstecker der s88-Standardkabel so auf die 6-poligen
Stiftleisten, dass die weiBe Einzelader mit der weiBen Markierung an der
entsprechenden Stiftleiste tiibereinstimmt (Abbildung links). Achten Sie unbedingt
darauf, dass die Busstecker nicht versetzt auf die Stiftleisten aufgesteckt werden.
Die s88-Eingange des HSI-88-USB werden sonst beschadigt.

Uber den Adapter Adap-
HSI-s88-N ist es mdglich,
s88-Riuckmeldemodule

nach SS&N, direkt Uber
geschirmte Patch-Kabel
mit dem Interface zu
verbinden.

Die 6-poligen Buchsen-
leisten des Adapters Adap-
HSI-s88-N werden dazu auf
die drei 6-poligen
Stiftleisten des HSI-88-USB
gesteckt. Damit stehen flr
die drei s88-Busstrange
RJ-45 Buchsen zur
Verflgung, die eine s88-
Verbindung zu den
RUckmeldemodulen tber
geschirmte  Patch-Kabel
nach s88-N erméglichen.

Selbst wenn Sie nur wenige
Rickmeldemodule auf lhrer
Anlage verwenden,
verteilen Sie die Module so
gleichméaBig wie mdglich
uber die drei Strange.

Sie haben dadurch den
Vorteil, dass die Ruck-
meldeereignisse deutlich
schneller eingelesen und
an den PC bzw. die
Modellbahnsteuerungs-
software gemeldet werden.

Riickmelden

feedback

Patch-Kabel nach s838-N
patch-cable to s88-N

Riickmelden
feedback
s88-Standardkabel
s88-standard cable

Adapter:
Adap-HS|-s88-N 9

Digital-Profi werden!

High Speed Interface-88
HSI-88-USB

Schnelles Computer-Interface fiir den s88 Riick-
meldebus. Ermaglicht drei s88 Riickmeldestrange.

HCe

Digital-Profi werden!

High Speed Interface-88
HSI-88-USB

Schnelles Computer-Interface fir den s88 Riick-
meldebus. Ermaglicht drei s88 Riickmeldestrange.

({1

Littinski DatenTechnik (LDT)
www.dt-infocenter.com

Littfinski DatenTechnik (LDT)
www.Idt-i

Bestellbezeichnung /
Order code:

Kabel Patch 0.5m,
Kabel Patch 1m,
Kabel Patch 2m
oder / or

Kabel Patch 3m

Bestellbezeichnung /
Order code:

Kabel Patch 0.5m,
Kabel Patch 1m,
Kabel Patch 2m
oder / or

Kabel Patch 3m

/

gelb
vellow Vom Modellbahntrafo

From transformer

Computer
UsB
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Zur Nummerierung der Rickmeldemodule: Die Standardrickmeldemodule des
s88-Riickmeldesystems verfliigen Uber 16 Eingadnge. Das erste 16-fach Modul am
Eingang Left ist immer das erste Riuckmeldemodul im Riickmeldesystem. Weiter
gezahlt wird dann bis zum Ende des linken Strangs, dann Uber die Module am Anschluss
Middle weiter bis zum Ende des rechten Strangs.

Mit dem HSI-88-USB kdénnen bis zu 31 16-fach Ruckmeldemodule (62 vom Typ
RM-GB-8-N mit 8 Eingangen) tberwacht werden. Pro Busstrang maximal 31 Module,
jedoch kénnen in der Summe Uber alle drei Strange nicht mehr als 31 16-fach bzw. 62
8-fach Module angeschlossen werden.

Es kdnnen alle Rickmeldemodule am HSI-88-USB betrieben werden, die zum s88-
Rickmeldebus kompatibel sind. Neben den LDT-Modulen RM-88-N und RM-88-N-
Opto fir das 3-Leiter Gleissystem und dem RM-GB-8-N mit integrierten
Gleisbelegtmeldern flr das 2-Leiter Gleissystem, kénnen auch Rickmeldemodule
anderer Hersteller verwendet werden. Verschiedene Fabrikate und Typen kénnen in
den Rickmeldestrangen auch gemischt betrieben werden.

Eine Fllle von Anwendungs- und Verdrahtungsbeispielen finden Sie auf unserer
Web-Site im Internet im Bereich Anschlussbeispiele und Downloads.

Das High Speed Interface HSI-88-USB arbeitet ereignisgesteuert: eine oder mehrere
Anderungen der Riickmeldeeingange werden sofort zum PC gemeldet. Dieses spart
erhebliche Rechenzeit ein und &uBert sich in verklrzter Reaktionszeit, da der PC nicht
zyklisch (und damit verzégert) nach Anderungen fragen muss, sondern diese aktuell vom
HSI-88-USB gemeldet bekommt.

Funktionskontrolle:

Die rote LED leuchtet, wenn das HSI-88-USB mit dem PC lber die USB-Schnittstelle
verbunden ist und dieser eingeschaltet ist.

Immer dann, wenn Rickmeldeanderungen an den PC ubertragen werden, flackert
die griine LED des HSI-88-USB kurz.

4. HSI-88-USB in lhrer Modellbahnsoftware einrichten:

Unterstitzt lhre Modellbahnsteuerungssoftware das HSI-88-USB, stellen Sie zum
Fahren und Schalten in der Software Ihre Digitalzentrale als erstes Digitalsystem
ein.

Zum Ruckmelden richten Sie dann in lhrer Modellbahnsoftware das HSI-88-USB als
zweites Digitalsystem ein.

Die Nummerierung der Rickmeldemodule wird von Software zu Software
unterschiedlich gehandhabt.

Das genaue Vorgehen entnehmen Sie bitte dem Handbuch 2zu Ilhrer
Modellbahnsteuerungssoftware.
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5. Firmware Update:

Die Software im HSI-88-USB ist die sog. Firmware. Diese lasst sich, wenn erforderlich,
tber den PC bequem aktualisieren.

1. Laden Sie dazu &
zunachst die Datei
,DiCoStation HSI-
88.exe" auf lhren PC.
Diese finden Sie im
Bereich ,Downloads”
unserer Web-Site bei
den Downloads zum
HSI-88-USB.

Diese Datei ist ein
ServiceTool, das auch
die aktuelle Firmware
enthalt.

Klicken Sie zunichst mit der rechten Maustaste auf die Datei ,DiCoStation HSI-
88.exe" und dann mit der linken Maustaste auf ,Ziel speichern unter ...“

uuuuuuu

© Speichern unter

2. Geben Sie als

B Deskiop » v | +s | Desktop durchsuchen P

Speicherziel auf lhrem PC -
. - Organisieren = Neuer Ordner B - e
im  Fenster ,Speichern — S e
unter* ,Desktop“ an und = esop ! & o

i H H “ Downloads e | Netzwerk
klicken Sie auf ,Speichern”. 5 ‘Q Sysemordier

>

S

=» Zuletzt besucht

3. Klicken Sie im Fenster

,Download
abgeschlossen” ganz
rechts auf ,X“.

& OneDrive

"] Bibliotheken

=L Bilder Adobe Reader XI

& Verkniipfung

" Dokumente I 5K

& Musik -

pEICLED Cldicostation_hsi-88

Acronis Backup 11.5

(}}A‘ Verkniipfung
P2 140ke

> d [T ] 3

Dateityp: [Anwandung

gl

+ Ordner ausblenden

52 = G| °Z deoi i 10T

High-Speec-interface HSLsaUsE Datol | stand
Handbuch = POF |[oni2016
ServiceTool it Firmware 1.00 X |[otrz0t0
UsB-Traiber V1084 windewrs 10 (32 81 2z |
UsB-Traibar V1,08 Windaws 10 (84 810 3z oot
UsB-Traiber V1,08, Windaws 81 6.1 (52 81) 3z |osaons
USB-Traiber V.08 1 Windowes 51 8.1 (64 53] 22 ||oszois
USB-Traiber V1,08 Windows 7 (32 810 3z |[owion
USE-Traiber [ 4.08 1. Windaw= 7 (64 Bt i ze |[osa01e
usB-Treinar V108 1 Windows vista (3281t 32 ||oszon
USB-Treiber [ 1.08 1. Windowes Vista (84 81ty Jaze Jfosizots
UsB-Treiber Vv 1.081. Windows xP gz |foszon
UsB-Treiber V103 1. indows ME 320 |00
USB-Traiber V103 1. Windows 2000 3.2 | orrzoos

Methven | Ounerstnen | Downiosdcaege
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4. Fir das weitere Vorgehen muss das HSI-88-USB Uber die USB-Schnittstelle mit dem
PC verbunden sein. Die Modellbahnanlage muss dabei nicht eingeschaltet sein.

5. Rufen Sie durch einen [ picostation Hsi-88

Doppelklick das
Programm ,DiCoStation
HSI-88" vom Desktop auf |
und klicken Sie den
Bereich ,Update” an.
Unter .nstallierte
Firmwareversion:*
sehen Sie die Version, die
momentan auf Ihrem HSI-
88-USB gespeichert ist.
Ist unter ,Verfugbare
Firmwareversion:“ eine
hohere

Geratenummer: |1 - Aktualisieren

Info Update |HSI-88 Terminal |
Installierte Firmwarewersion: 1.07
Yerfiighare Firmwarewversion: 1.08

CQuelle: intern

Versionshnummer
angegeben, klicken Sie L
auf ,Firmwareupdate®.

(Chopyright 2010 Falkner Software, Schwabach “earsion: 1.08

Wichtiger Hinweis: Die Geratenummer darf auf keinen Fall verandert werden. Die
Modellbahnsoftware erkennt das HSI-88-USB sonst nicht mehr. Die Geratenummer ist
erst dann relevant, wenn Sie mehr als ein HSI-88-USB oder zusiétzlich eine
DiCoStation zum Fahren und Schalten einsetzen. Das erste HSI-88-USB erhalt
automatisch immer die Geratenummer 1.

6. Klicken Sie im Fenster
.Firmwareupdate” auf ,Ja"“.

7. Wahrend des Updates darf
die USB-Verbindung zum
HSI-88-USB nicht
unterbrochen werden. Nach
kurzer  Ubertragungszeit,

welche in zwei zusatzlichen !

Fenstern angezeigt wird,
klicken Sie bei der Meldung
.Firmwareupdate
erfolgreich abgeschlossen®
auf ,OK*.

. _ — = = = —~ F
T—————

'e‘ Wollen Sie das Firmwareupdate auf Version 1.08 jetzt starten?

s =
06 O ¢ . O O 6 . O

Firmwareupdate erfolgreich abgeschlossen.

ok | |

%

-10 -
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8. Jnstallierte
Firmwareversion:
“ und ,Verfugbare
Firmwareversion:
“ sind nun
identisch.
SchlieBen Sie das
ServiceTool
,DiCoStation HSI-
88" mit einem Klick
auf das ,X“ am
rechten oberen
Fensterrand.

"- ¥ T
— e B . :
Geratenummer: |1 - Aktualisieren

o Update | HSI-88 Teminal |

Installierte Firmwareversion: 1.08 ‘ Firmwareupdate

“erfighare Firrmwareversian: 1.08

Quelle: intern

(Clopyright 2010 Falkner Software, Schwabach “ersion: 1.08

Nun kdnnen Sie nach erfolgreichem Update das HSI-88-USB wie gewohnt einsetzen.

Made in Europe by

Littfinski DatenTechnik (LDT)
Bihler electronic GmbH
UlmenstraBe 43

15370 Fredersdorf / Germany
Tel.: +49 (0) 33439/ 867-0
Internet: www.ldt-infocenter.com

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. 0 08/2022 by LDT
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