Littfinski DatenTechnik (LDT)
Gebruiksaanwijzing

Componenten voor de Transponder Technologie

(RFID)

Interface-RS232
INTER-10

INTER-10-G Art.-Nr.: 060823
>> Kant- en klaar module <<

De Interface INTER-10 is geschikt voor de serieéle
RS232- (COM-poort).

Deze kan ten hoogste 99 transponder-leesapparaten
COL-10 verwerken en zendt de transponderinformatie
bij wijze van voorbeeld naar de PC.

Dit product is geen speelgoed! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Het
bouwpakket bevat kleine onderdelen. Daarom buiten bereik houden van kinderen
onder 3 jaar! Bij verkeerd gebruik bestaat gevaar voor verwonding door scherpe
randen en punten! Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. op een veilige plaats.

c € E 4038264023288

Voorwoord / veiligheidsaanwijzingen:

U heeft voor uw transpondersysteem de serieéle Interface
INTER-10 uit het assortiment van Littfinski DatenTechnik (LDT)
verkregen.

Wij wensen u veel plezier met dit product!

« Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schade, die
door het niet opvolgen van de handleiding ontstaat, vervalt de
aanspraak op garantie. Voor latere schades, die daaruit
voortkomen, zijn wij niet aansprakelijk.

U krijgt op de module 24 maanden garantie, (geldt uitsluitend

voor de kant- en klaar module).

Algemene beschrijving van de werking:

De RS232-Interface INTER-10 heeft de taak, de
transpondergegevens van ten hoogste 99 leesapparaten
COL-10 over de serieéle RS232-(COM-poort) bij wijze van
voorbeeld direct naar de PC over te dragen.

Serieél Interface INTER-10 aansluiten:

« Belangrijk: Voer alle aansluitingswerkzaamheden alleen
uit, wanneer de componenten spanningsloos zijn.

De serieéle Interface INTER-10 krijgt zijn voedingsspanning
van 14 tot 18 Volt wisselspanning of 12 tot 24 Volt
gelijkspanning, over de aansluitklemmen KL2.

Wanneer u de INTER-10 en de leesapparaten COL-10 uit een
gemeenschapellijke spanningsbron voedt, dient u te letten op
gelijkheid van polariteit over de kleurtoewijzing ,geel” en ,bruin”
aan de voedingsklemmen.

Voor een verhoogde leesgevoeligheid is het beter, de
leesapparaten COL-10 met een gelijkspanning van 13,6 Volt
uit een netadapter SNG-10 te voeden.
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Fiir bis zu 99 Transponder-Lesegerdte COL-10.
For up to 99 transponder-reader COL-10.
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Om de INTER-10 aan te sluiten op de PC, moet de PC zijn
voorzien van een serieéle RS232-poort. Deze wordt veelal
aangeduid als COM-poort.

Heeft uw computer geen vrije COM-poort, vraag dan in de
computerwinkel naar een "USB naar RS232" converter. Met
deze kabel verkrijgt u uit een USB-poort een exira serieéle
COM-poort. Een zeker bedrijff op deze wijze, is evenwel niet
altijd mogelijk.

Ook bestaat de mogelijkheid door een extra uitbreidingskaart in
uw computer te plaatsen, een of meerdere extra COM-poorten te
verkrijgen.

Gebruik de meegeleverde computerkabel, om de Interface
INTER-10 met de PC over een vrije COM-poort te verbinden.

Instelling v/d stekkerbruggen J1 tot J3:

Mbv. stekkerbrug J1 kunt u de overdrachtsnelheid v/d
gegevensoverdracht naar de PC instellen. Is stekkerbrug J1
niet opgestoken, dan bedraagt de overdrachtsnelheid 9600
Baud. Is stekkerbrug J1 wel opgestoken, dan bedraagt de
overdrachtsnelheid 19200 Baud. In de PC software stelt u
daarvoor de passende snelheid voor de INTER-10 in.

Stekkerbrug J2 wordt niet opgestoken. J3 is altijd
opgestoken. Biedt uw PC software de keuze voor meerdere
bedrijfssoorten voor de INTER-10 aan, kies dan altijd voor
~spontaan 1.

INTER-10 met de transponder-leesapparaten
COL-10 verbinden:

De transponder-leesapparaten COL-10 worden mbv. een
getwiste 2-draadsleidng (bijv. scheldraad) met elkaar en met
de Interface INTER-10 verbonden (klemmen KL1). Let daarbij
absoluut op de juiste verbinding van de aansluitingen ,A* en ,B“
tussen de componenten.

De meegeleverde 1,5 kOhm afsluitweerstand wordt aan het
leesapparaat COL-10 geklemt, die aan het eind van de
leesapparaten-busleiding is gemonteerd. Let daarbij ook op de
aansluitvoorbeelden op de volgende pagina van deze
gebruiksaanwijzing.

Op onze web-site (www.ldt-infocenter.com), staan in de
rubrieken ~.Downloads* en ~+Aansluitvoorbeelden*
aansluitvoorbeelden in kleur ter beschikking om te downloaden.




Afbeelding 1: De Interface INTER-10 kan ten hoogste 99 transponder-leesapparaten COL-10 verwerken en draagt de
transpondergegevens via de serieéle RS232 COM-poort over naar de PC. De Interface INTER-10 wordt in het voorbeeld met een
gelijkspanning van 12 tot 24 Volt en telkens ten hoogste 10 leesapparaten COL-10 uit een netadapter SNG-10 gevoed.
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Afbeelding 2: Interface INTER-10 met een transponder-leesapparaat COL-10 voor treinherkenning. De INTER-10 wordt in het
voorbeeld uit een modelbaantransformator met een wisselspanning van 14 tot 18 Volt en het leesapparaat COL-10 uit de
netadapter SNG-10 met een gelijkspanning van 13,6 Volt gevoed.
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